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FÜR PELLETS: 
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WIN
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PELLE TS
16 BIS 100 KW



WIE DIE NATUR: 
IMMER EINEN 
SCHRITT  
VORAUS.
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ÜBERSICHT

Das österreichische Familienunternehmen Windhager steht seit über 100 Jahren für 

hochwertige Heizungsgeräte und zuverlässigen Service� Mit vielen innovativen Technologien 

haben wir den Markt in der Vergangenheit entscheidend geprägt und werden auch weiterhin 

die Leistung, Effizienz und Nachhaltigkeit unserer Produkte stetig verbessern� Unsere 

Pellets-, Holz- und Hackschnitzelkessel sowie Gasheizungen und Wärmepumpen erfüllen 

schon heute die höchsten Qualitäts- und Umweltstandards von morgen� Diesen Vorsprung 

werden wir konsequent ausbauen, damit Sie mit Ihrer Windhager Heizung auch in Zukunft 

nachhaltige Wärme genießen – dauerhaft, kosteneffizient und komfortabel�
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Mit einer Windhager Pelletsheizung entscheiden Sie sich für einen nachhaltigen 

Brennstoff mit Zukunft� Denn Pellets bestehen ausschließlich aus naturbelassenem Holz, 

das ohne Zusatzstoffe zermahlt und unter hohem Druck zu genormten zylindrischen 

Röllchen gepresst wird� Bei der Herstellung wird nur ca� 1 % der im Brennstoff enthaltenen 

Energiemenge benötigt, das macht Pellets zum Brennstoff mit der besten Energiebilanz�

Während des Verbrennens der Pellets im Kessel wird nur so viel CO2 freigesetzt, wie 

der Baum während seines Wachstums aus der Luft speichern konnte� Pellets sind daher 

ein CO2-neutraler Brennstoff und garantiert die richtige Wahl für alle, die ihr Zuhause 

umweltfreundlich, sicher und sparsam heizen wollen�

PELLETS 
 UMWELTSCHUTZ AUF KNOPFDRUCK

Je besser die Pelletsqualität, umso sauberer die Verbrennung und umso besser 

die Heizleistung� Bestellen Sie daher nur Pellets, die den Qualitätsvorschriften 

der EN ISO 17225-2 A1 entsprechen�

Daran erkennen Sie hochwertige Pellets: 

 Glänzende und glatte Oberfläche

 Gleichmäßige Stückgröße

 Weniger Staub

 Schneller Qualitätstest: Holzpellets in ein Glas Wasser werfen,   

 Pellets mit guter Qualität versinken sofort�

ACHTEN SIE AUF GUTE 
PELLETSQUALITÄT

PELLETS SIND

KLIMANEUTRAL

UND CO2-STEUERFREI
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Mit einer Windhager Pelletsheizung leisten Sie einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz� 

Dafür gibt es aktuell sehr attraktive Förderungen, die je nach Land und Region variieren� 

Einen Überblick über die Ihnen zustehenden Förderungen für Ihre neue Pelletsheizung 

sowie generell zu den Themen Bauen, Modernisieren und erneuerbare Energie erhalten 

Sie mit unserem kostenlosen Förder-Service im Internet auf www�windhager�com

NUTZEN SIE 
UNSER KOSTENLOSES 
FÖRDER-SERVICE
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Hohe Effizienz 
durch automatische 

Reinigungstechnologie 
im laufenden Betrieb

Geringste  
Staubemissionen  
durch patentierte  

Vergaser technologie 

Die selbstständige
Gluterhaltung  

spart Zündenergie

Die Entaschungs-
platten sichern einen  

ununterbrochenen,  
reibungslosen Betrieb

UNSER  
PUROWIN 
PELLETSKESSEL  
 IN ÖSTERREICH PRODUZIERT, 
 WELTWEIT ERFOLGREICH
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PELLETS-LAGERLÖSUNG
Ausfallsicherheit durch inteliigente Sondenüberwachung: Mit der Acht-Sonden-

Sauglösung sind sie besonders flexibel aber auch Ausfallsicher� Da sie die Sonden 

beliebig platzieren können, passt sie in jeden Lagerraum� Sie können die Pellets sogar 

in zwei Räumen lagern� Die die intelligente  Sondenüberwachung ermöglicht eine 

uneingeschränkte Saugleistung�

PUROWIN PELLETS   
KASKADE 
EINE STARKE LEISTUNG MIT PELLETS

Der BioWIN2 kann zu einer Zweier-, Dreier-Kaskaden verbunden werden und deckt somit 

einen Wärmebedarf von 400 kW ab� 
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L............Einbringmaß

B

PWPE 60 PWPE 75-100
KV Kesselvorlauf Rp 5/4" Rp 2"
KR Kesselrücklauf Rp 5/4" Rp 2"
AO Abgasrohr oben Ø130 Ø180
AH Abgasrohr hinten Ø130 Ø180
E Entleerung Rp ½" Rp ¾"

SB Sicherheitsbatterie R ½" R ½"
A Pelletszuführung Ø 50 Ø 50
B Rückluft Ø 50

EA Elektrische Anschlüsse
a 1521 1590
b 247 239
c 327 296
d 240 256
e 1090 1162
f 370 410
g 357 346
h 198 376
i 44 44
j 190 357
k 1928 1906
l 770 748

m 1674 1763
n 650 790
o 279 450

Oberflächenbehandlung:  
Teileart: 
Gez.: 30.09.21 schM

Ähnl. Teil:  

Z.Nr.: Z2-480-718 00

M.: 1:20

Freimaßtoleranz:  WN 001

Gepr.:  

Maßskizze
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Ä-St. Bst. Änderung Tag
Werkstoff:  Gewicht:  0.000 kg
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L............Einbringmaß

B

PWPE 60 PWPE 75-100
KV Kesselvorlauf Rp 5/4" Rp 2"
KR Kesselrücklauf Rp 5/4" Rp 2"
AO Abgasrohr oben Ø130 Ø180
AH Abgasrohr hinten Ø130 Ø180
E Entleerung Rp ½" Rp ¾"

SB Sicherheitsbatterie R ½" R ½"
A Pelletszuführung Ø 50 Ø 50
B Rückluft Ø 50

EA Elektrische Anschlüsse
a 1521 1590
b 247 239
c 327 296
d 240 256
e 1090 1162
f 370 410
g 357 346
h 198 376
i 44 44
j 190 357
k 1928 1906
l 770 748

m 1674 1763
n 650 790
o 279 450

Oberflächenbehandlung:  
Teileart: 
Gez.: 30.09.21 schM

Ähnl. Teil:  

Z.Nr.: Z2-480-718 00

M.: 1:20

Freimaßtoleranz:  WN 001

Gepr.:  

Maßskizze
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Ä-St. Bst. Änderung Tag
Werkstoff:  Gewicht:  0.000 kg

Ansicht von oben: Frontansicht: 
L�����Einbringmaß

PUROWIN PELLETS 60

Alle Maße in mm� Mindestraumhöhe: 2100 mm

MYCOMFORT - APP 
DIE WINDHAGER REGELUNGS-APP

EINFACH
  Übersichtliche Bedienoberfläche

   Einfache Handhabung, auch für weniger versierte   

 Smartphone- und Tablet-Nutzer

  Intuitive Touch- und Wischbewegungen

MOBIL
   Von überall aus Temperatur und Betriebsart ändern   

 und Heizprogramme einstellen

INNOVATIV
  Neue und bedienungsfreundliche Darstellungen

  Hochauflösende Grafiken

  Schnellste Reaktionen in Echtzeit

SICHER
  Kommunikation über die derzeit sicherste  

  Verbindungsart, die über dem eBanking- 

  Standard liegt
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TECHNISCHE DATEN

KV ��������Kesselvorlauf (Rp 5/4")
KR ��������Kesselrücklauf (Rp 5/4")
AO ��������Abgasrohr oben (Ø 130 mm)
AH ��������  Abgasrohr hinten (Ø 130 mm)
E ����������Entleerung (Rp 1/2")

A ����������Brennstoffzuführung
������������� (Ø 50 mm)
B ����������Rückluft Brennstoffzufuhr
������������� (Ø 50 mm)
EA ��������Elektrische Anschlüsse

PuroWIN Pellets PWPE 60 PWPE 75 PWPE 90 PWPE 100

Nennwärmeleistung kW 18 – 60 22– 75 27 – 90 30 – 100

Wirkungsgrad bei Nennlast % 94,7 94,3 93,8 93,5

Fassungsvermögen Behälter kg 150

Kesselgrundkörper mit Verschlag (BxTxH) mm 780 x 975 x 1795 920 x 1065 x 1850

Einbringmaß Kesselgrundkörper (BxTxH) mm 720 x 975 x 1630 890 x 1050 x 1710

Einbringmaß Vorratsbehälter 
Saugzuführung (BxTxH) mm 675 x 770 x 1410

Gewicht Kesselgrundkörper kg 562 881

Abgasanschlussdurchmesser mm 130 180

Elektrikischer Verbrauch (Teillast/Nennlast) W 57 75 94 107

Energieeffizienzklasse A+

Ansicht von oben: Frontansicht: 
L�����Einbringmaß

PUROWIN PELLETS 75-100

Alle Maße in mm� Mindestraumhöhe: 2100 mm
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L............Einbringmaß

B

PWPE 60 PWPE 75-100
KV Kesselvorlauf Rp 5/4" Rp 2"
KR Kesselrücklauf Rp 5/4" Rp 2"
AO Abgasrohr oben Ø130 Ø180
AH Abgasrohr hinten Ø130 Ø180
E Entleerung Rp ½" Rp ¾"

SB Sicherheitsbatterie R ½" R ½"
A Pelletszuführung Ø 50 Ø 50
B Rückluft Ø 50

EA Elektrische Anschlüsse
a 1521 1590
b 247 239
c 327 296
d 240 256
e 1090 1162
f 370 410
g 357 346
h 198 376
i 44 44
j 190 357
k 1928 1906
l 770 748

m 1674 1763
n 650 790
o 279 450

Oberflächenbehandlung:  
Teileart: 
Gez.: 30.09.21 schM

Ähnl. Teil:  

Z.Nr.: Z2-480-718 00

M.: 1:20

Freimaßtoleranz:  WN 001

Gepr.:  

Maßskizze
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Ä-St. Bst. Änderung Tag
Werkstoff:  Gewicht:  0.000 kg
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L............Einbringmaß

B

PWPE 60 PWPE 75-100
KV Kesselvorlauf Rp 5/4" Rp 2"
KR Kesselrücklauf Rp 5/4" Rp 2"
AO Abgasrohr oben Ø130 Ø180
AH Abgasrohr hinten Ø130 Ø180
E Entleerung Rp ½" Rp ¾"

SB Sicherheitsbatterie R ½" R ½"
A Pelletszuführung Ø 50 Ø 50
B Rückluft Ø 50

EA Elektrische Anschlüsse
a 1521 1590
b 247 239
c 327 296
d 240 256
e 1090 1162
f 370 410
g 357 346
h 198 376
i 44 44
j 190 357
k 1928 1906
l 770 748

m 1674 1763
n 650 790
o 279 450

Oberflächenbehandlung:  
Teileart: 
Gez.: 30.09.21 schM

Ähnl. Teil:  

Z.Nr.: Z2-480-718 00

M.: 1:20

Freimaßtoleranz:  WN 001

Gepr.:  

Maßskizze
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Ä-St. Bst. Änderung Tag
Werkstoff:  Gewicht:  0.000 kg
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5 VO

LLGARANTIE

   laut Garantie-Bedingung
en

 bis zu  Jahre

Gewissenhafte Beratung durch unsere Kompetenz-PARTNER

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Unsere Kompetenz-PARTNER sind erfahrene 

Heizungsspezialisten, die eng mit uns zusammenarbeiten und Ihnen bestmögliches 

Service garantieren� 

Schneller und professioneller Kundendienst 

Die Heizungsprofis unseres ausgedehnten Kundendienstnetzes betreuen Sie schnell, 

kompetent und lösungsorientiert – jeden Tag, das ganze Jahr�

Bis zu 5 Jahre Vollgarantie 

Die Windhager Vollgarantie bietet Ihnen fünf Jahre lang volle Sicherheit� Voraussetzung: 

Ihr Gerät wurde in Österreich, Deutschland oder in der Schweiz bei einem 

konzessionierten Installateur oder Heizungsbauer gekauft und auch im jeweiligen Land 

installiert� Die Vollgarantie umfasst Material (ausgenommen Verschleißteile), Arbeitszeit 

und Fahrtkosten� Details entnehmen Sie bitte dem Blatt Garantiebedingungen�

ENERGIE 
HAUTNAH ERLEBEN:
WORLD OF WINDHAGER

Staunen – Spielen – Ausprobieren, unsere 

spektakuläre Erlebnis- und Ausstellungswelt 

World of Windhager in Seekirchen bietet 

22 Stationen, um die Kraft des Feuers und 

innovative Heizungslösungen hautnah zu 

entdeckten� Ein spannender Ausflug mit der 

Energie von morgen – für die ganze Familie�

Mehr auf www�worldofwindhager�com

UNSERE WINDHAGER  
PRINZIPIEN



ÖSTERREICH
Windhager Zentralheizung GmbH
Anton-Windhager-Straße 20
A-5201 Seekirchen bei Salzburg
T +43 6212 2341 0
F +43 6212 4228
info@at�windhager�com

Windhager Zentralheizung GmbH
Carlbergergasse 39
A-1230 Wien

ITALIEN
Windhager Italy S�R�L�
Via Vital 98c
I-31015 Conegliano (TV)
T +39 0438 1799080
info@windhageritaly�it

DEUTSCHLAND
Windhager Zentralheizung GmbH
Daimlerstraße 9
D-86368 Gersthofen
T +49 821 21860 0
F +49 821 21860 290
info@de�windhager�com

Windhager Zentralheizung GmbH
Gewerbepark 18
D-49143 Bissendorf

GROSSBRITANNIEN
Windhager UK Ltd
Tormarton Road
Marshfield
South Gloucestershire, SN14 8SR
T +44 1225 8922 11
info@windhager�co�uk

SCHWEIZ
Windhager Zentralheizung Schweiz AG
Industriestrasse 13
CH-6203 Sempach-Station bei Luzern
T +41 4146 9469 0
F +41 4146 9469 9
info@ch�windhager�com

Windhager Zentralheizung Schweiz AG
Rue des Champs Lovats 23
CH-1400 Yverdon-les-Bains

Windhager Zentralheizung Schweiz AG
Bahnhofstrasse 24
CH-3114 Wichtrach

ÜBERALL FÜR SIE
ERREICHBAR

WEITERE LÄNDER UND
KONTAKTEMÖGLICHKEITEN
Siehe windhager�com
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windhager�com
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